CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Standard technical specifications - Spécification techniques standard - Standardausstattung

==X ==
TERRACRUDA

FASCINO ITALIANO

Gres porcellanato smaltato colorato in massa - UNI EN 14411/1SO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY - GRES CERAME FIN EMAILLE COLORE DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFARBT

Proprieta fisico-chimiche
Phisical chemical properties - Propriétés physico chimiques
Physisch chemische eigenschaften

Metodo di prova
Standard of test - Norme du
test - Testnorm

Valore di riferimento norma
Reference value - Valeur de référence
Referenzwert

Valore dichiarato
Declared value - Valeur declarée
Deklarierter wert

Rettificato Non rettificato

Lunghezza e larghezza

' » +/-0,3% +/- Imm +/-0,6% +/-2mm Conforme
Lenght and width - Longueur at largeur -Lénge und Breite
Spessore
y o +-5% +/-0,5mm Conforme
Thickness - Epaisseur - Stérke
Rettilineita spigoli
@ - pigoll ) 1SO 10545-2 +/-0,3% +/-0,8mm | +/-0,5% +/-1,5mm Conforme
Straightness of slides - Rectitude des arrétes - Kantengeradheit
Ortogonalita
gona A B +/-0,3% +/-15mm |  +/-0,5% +/-2mm Conforme
ity - Ort -
Planarita
+/-0,4% +/-1,8mm +/-0,5% +/-2mm
Surface flatness - Penéité - Ebenflachigkeit /-0,4% +/-1, 1-0,5% +/ Conforme
Aspetto superficiale
- ! 295% 295%
Surface appearance - Aspect superficiel - Oberflichenbeschaffenheit
Variazione di Tono V v V2
Shade variations - Variation de nuance - Tonvariationen
‘4. |Assorbimento d'acqua
* 1SO 10545 - < 9 < 9
Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme SO 10545 -3 E<0,5% E <0,1%BlaGL
, |Resistenzaal gelo Metodo disponibile Ingelivo
% |Frost resistance - Résistance au gel - Frostbestéindigkeit 1SO 10545 - 12 Test method available - Méthode disponible Frost proof - Ingelif - Frostsicher
! Verfigbares verfahren
2 Coefficiente di dilatazione termica lineare Metodo disponibile Metodo disponibile
(—;-) Linear thermal expansion coefficient - Dilatation thermique linéaire - Lineare 1SO 10545 -8 Test method available - Méthode disponible Test method available - Méthode disponible
Warmeausdehnung Verfiigbares verfahren Verfugbares verfahren
Resistenza agli sbalzi termici Metodo disponibile Resistente
'E" Resistance to thermal shock - Résistance aux écarts de température - 1SO 10545 -9 Test method available - Méthode disponible Resistant - Résistant - Widerstandsfahig
D Temperaturwechselbestandigkeit Verfugbares verfahren
Resistenza della superficie (scala MOHS) Metodo disponibile
P | scratch hardness (MOHS scale) - Dureté de I surface (échelle MOHS) - EN 101 Test method available - Méthode disponible MOHS 2 6
Oberflachenharte (MOHS skala) Verfiigbares verfahren
Resistenza all'abrasione della superficie smaltata Come dichiarato dal produttore Classe: 4 Limo:
Resi f f glazed tiles - Résistance a I'abrasion de la surf: : :
B o | 150105857ty et -om e |21 G2
) ges 8 fabricant - Wie vom Hersteller deklariert Classes: 4 Classes: 3
fliesen Gruppe: 4 Gruppe: 3
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Classe: A
i to iemi - aux produits ménagers - Class: A
Widerstand gegen Haushaltsreiniger Classes: A
1SO 10545 - 13 Come dichiarato dal produttore Gruppe: A
Resistenza gli acidi e alle basi a bassa concentrazione As declared by the manufacturer - Tel que déclaré parle | Classe: LA - HA
Resistance to low concentrations of acid and bases - Résistance aux acides et aux fabricant - Wie vom Hersteller deklariert Class: LA - HA
bases a faible concentration - Widerstand gegen schawch konzentrierten Sduren Classes: LA - HA
und Laugen Gruppe: LA - HA
Resistenza al cavillo Metodo disponibile Resistente
<> Crazing resistance - au faiencage - Glasurri 1SO 10545 - 11 Test method available - Méthode disponible Resistant - Résistant - Widerstandsfahig
Verfiigbares verfahren
alle hie di pistrelle Come dichiarato dal produttore Classe: 5
5 Resistance to stains of glazed tiles - Résistance aux taches des carreaux émaillés - 1SO 10545 - 14 As declared by the manufacturer - Tel que déclaré par le Class: 5
& |Widerstand gegen Fleckenbidner der glasierten Fliesten fabricant - Wie vom Hersteller deklariert Classes: 5
Gruppe: 5
Piombo e cadmio rilasciati da piastrelle smaltate Metodo disponibile Metodo disponibile
Lead and cadmium given off byglazed tiles - Pmob et cadmium se dégageant des 1SO 10545 - 15 Test method available - Méthode disponible Test method available - Méthode disponible
=" |carreaux émaillés - Von den glasierten Fliesen freigesetztes Blei und Kadmium Verfiigbares verfahren Verfiigbares verfahren
. Resistenza alla flessione 1O 10545 -4 S2>1300N S21300 N
Bending strenght - ala flexion - Bi igkeit R>35 N/I’TH‘T'I2 R>35 N/mmZ
matt antislip lux/wax
DIN EN 16165 ANNEX B Metodo disponibile - Test method available R10 R11
(ex DIN 51130) Méthode disponible - Verfiigbares verfahren -
DIN EN 16165 ANNEX A Metodo disponibile - Test method available
- ) A+B A+B+C -
(ex DIN 51097) Méthode disponible - Verfiigbares verfahren
DIN EN 16165 ANNEX D Metodo disponibile - Test method available
z Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico Meéthode disponible - Verfigbares verfahren
Anti-slip properties / Static coefficient of friction - Caractéristiques antidérapantes / Metodo disponibile - Test method available
Coefficient de frottement statique - Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer B.C.R.A. REP CEC. 6/81 Méthode disponible - Verfiigbares verfahren 0,40su<0,74 2 0,74 -
Reibungskoeffizient
ANSI A 326.3 Acu Test Wet 20,42 >0,42 -
Pendulum Australiano Metodo disponibile - Test method available
AS 4586 Méthode disponible - Verfiigbares verfahren - - -
DIN EN 16165 ANNEX C Metodo disponibile - Test method available
(ex Pendolo GB) Méthode disponible - Verfiigbares verfahren - - -
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